
In kleur voorgecoate vlakstaalproducten krijgt u bij ons standaard uit voorraad geleverd als coil, geslit bandstaal, vlakke 
platen of maatwerkplaten in de hierna genoemde materialen en maten in meer dan 140 RAL-kleuren. 

Tegenwoordig worden steeds vaker in kleur voorgecoate vlakstaalproducten gebruikt om op aanvullend spuitwerk 
te besparen. Het dragermateriaal van de in kleur voorgecoate vlakstaalproducten is vuurverzinkt en voldoet aan de 
hoogste kwaliteitseisen. Uit voorraad kunnen wij u binnen enkele dagen op verzoek kant-en-klaar materiaal leveren, 
bij beschikbaarheid zelfs nog sneller. Een zeer modern machinepark zorgt bij het confectioneren voor minimale 
toleranties en bij verpakking en belading richten wij ons naar uw wensen.

Staat uw gewenste kleur of maat er niet tussen? Hebt u een speciaal coatingsysteem nodig zoals PVDF, plastisol, 
polyurethaan of zelfs een decoratiefolie? Twijfelt u over de keuze van de kleur? Voor het bepalen van de kleur sturen 
wij u graag een RAL-kleurenwaaier toe.

Neem contact met ons graag op en wij staan u
met raad en daad terzijde.

COILS, GESLIT BANDSTAAL, VLAKKE PLATEN EN MAATWERKPLATEN. 
ALLES BEHALVE EENTONIG: NET ZO VEELZIJDIG ALS UW WENSEN.

25 µ POLYESTER

SSW STAHL-SERVICE WESTHOFF GMBH
Zum Sauerland 15 . D-59469 Ense . Telefoon +49 2938 98756-0 . Fax +49 2938 98756-501 . ssw@ssw-westhoff.de . ssw-westhoff.de

VOLGENDE

BF = Beschermfolie

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 3009 / Oxyderood + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 5010 / Gentiaanblauw + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 8012 / Roodbruin + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 9001 / Crèmewit + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
0,63 x 1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

0,75 x 1000 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
0,75 x 1000 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
0,75 x 1000 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
0,75 x 1000 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
0,75 x 1000 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1000 / Groenbeige + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1001 / Beige + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1002 / Zandgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1003 / Signaalgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1004 / Goudgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1011 / Bruin beige + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1013 / Parelwit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1014 / Ivoor + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1015 / Lichtivoor + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1017 / Saffraangeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1018 / Zinkgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1019 / Grijsbeige + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1020 / Olijfgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1021 / Koolzaadgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1023 / Verkeersgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1028 / Meloengeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1032 / Bremgeel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 1033 / Dahliageel + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2000 / Geeloranje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2001 / Roodoranje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2002 / Vermilijoen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2003 / Pasteloranje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2004 / Puur oranje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2008 / Fel oranje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 2011 / Dieporanje + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3000 / Vuurrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3001 / Signaalrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3002 / Karmijnrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3003 / Robijnrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3004 / Purperrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3009 / Oxyderood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3011 / Bruinrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 3020 / Verkeersrood + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5000 / Violetblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5002 / Ultramarijnblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5003 / Saffierblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5005 / Signaalblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5007 / Briljantblauw + BF

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5008 / Grijsblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5009 / Azuurblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5010 / Gentiaanblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5011 / Staalblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5012 / Lichtblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5013 / Kobaltblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5014 / Duifblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5015 / Hemelsblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5017 / Verkeersblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5018 / Turkooisblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5019 / Capriblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5021 / Waterblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5022 / Nachtblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 5024 / Pastelblauw + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6000 / Patina green + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6001 / Smaragdgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6002 / Loofgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6003 / Olijfgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6005 / Mosgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6009 / Dennegroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6011 / Resedagroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6013 / Rietgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6016 / Turquoise green + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6017 / Meigroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6018 / Geelgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6019 / Witgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6020 / Chroomoxidegroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6021 / Bleekgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6024 / Verkeersgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6026 / Opaalgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6027 / Lichtgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6028 / Dennengroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 6029 / Mintgroen + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7000 / Pelsgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7001 / Zilvergrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7002 / Olijfgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7004 / Signaalgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7005 / Muisgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7006 / Beigegrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7011 / IJzergrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7012 / Basaltgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7013 / Bruingrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7015 / Leigrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7021 / Zwartgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7022 / Ombergrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7024 / Grafietgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7026 / Granietgrijs +BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7030 / Steengrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7031 / Blauwgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7032 / Kiezelgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7036 / Platinagrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7037 / Stofgrijs + BF

0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7038 / Agaatgrijs + BF
AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7039 / Kwartsgrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7040 / Venstergrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7042 / Verkeersgrijs A + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7043 / Verkeersgrijs B + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7044 / Zijdegrijs + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7045 / Telegrijs 1 + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7046 / Telegrijs 2 + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 7047 / Telegrijs 4 + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8004 / Koperbruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8011 / Notebruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8012 / Roodbruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8014 / Sepiabruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8016 / Mahoniebruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8017 / Chocoladebruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8019 / Grijsbruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8022 / Zwartbruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8023 / Oranjebruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 8024 / Beigebruin + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9001 / Crèmewit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9003 / Signaalwit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9005 / Gitzwart + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9016 / Verkeerswit + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ DB 703 / Metallic donkergrijs + BF

0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

0,75 x 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

0,88 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

1,0 x 1000 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
1,0 x 1000 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
1,0 x 1000 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
1,0 x 1000 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
1,0 x 1000 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 1015 / Lichtivoor + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 3000 / Vuurrood + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 3002 / Karmijnrood + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 3009 / Oxyderood + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 3020 / Verkeersrood + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 5010 / Gentiaanblauw + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 6005 / Mosgroen + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 6011 / Resedagroen + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 6020 / Chroomoxidegroen + BF

VOORRAADPROGRAMMA
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25 µ POLYESTER

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 7021 / Zwartgrijs + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 8011 / Notebruin + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 8012 / Roodbruin + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9001 / Crèmewit + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9003 / Signaalwit + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9005 / Gitzwart + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9016 / Verkeerswit + BF

1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9003 / Signaalwit + BF
1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
1,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

1,25 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

1,5 x 1000 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 7035 / Lichtgrijs + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9005 / Gitzwart + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF
1,5 x 1250 mm 25 µ RAL 9016 / Verkeerswit + BF

1,5 x 1250 mm 15 / 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 9005 / Gitzwart + BF
1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
1,5 x 1500 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

1,5 x 1500 mm 15 / 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

2,0 x 750 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

2,0 x 1000 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

2,0 x 1250 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
2,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
2,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
2,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
2,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

2,0 x 1250 mm 15 / 25 µ RAL 9002 / Grijswit zonder BF

2,0 x 1500 mm 25 µ RAL 7016 / Antracietgrijs + BF
2,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
2,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
2,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF
2,0 x 1500 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

2,5 x 1200 / 1500 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

3,0 x 750 / 900 / 
1000 / 1250 mm 25 µ RAL 9002 / Grijswit + BF

3,0 x 750 / 1000 / 
1250 mm 25 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

25 µ PVDF

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF
0,75 x 1250 mm 25 µ RAL 9007 / Grijsaluminium + BF

1,0 x 1250 mm 25 µ RAL 9006 / Witaluminium + BF

ALUZINK® (ALUMINIUM-ZINK)

GRANITE® HDX (ROBUUST + DUURZAAM)

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,75 x 1250 mm 55 µ Zeus / vergelijkbaar DB 703
0,75 x 1250 mm 55 µ Antraciet / vergelijkbaar RAL 7016
0,75 x 1250 mm 55 µ Zwart grijs / vergelijkbaar RAL 7021
0,75 x 1250 mm 55 µ Grijs wit / vergelijkbaar RAL 9002
0,75 x 1250 mm 55 µ Sirius / vergelijkbaar RAL 9006
0,75 x 1250 mm 55 µ Orion / vergelijkbaar RAL 9007

WEDAPLAN (COMPOSIETPLATEN)

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,60 x 1000 mm 600 µ SSW 100 / Lichtgrijs
0,60 x 1000 mm 600 µ SSW 102 / Grijs
0,60 x 1000 mm 600 µ SSW 103 / Donker grijs
0,60 x 1000 mm 600 µ SSW 104 / Antraciet

0,60 x 1250 mm 600 µ SSW 100 / Lichtgrijs

150 µ PVC-FOLIE (GESCHIKT VOOR LEVENSMIDDELEN)

AFMETINGEN KLEURAANDUIDING EN KLEUROMSCHRIJVING
0,63 x 1250 mm 150 µ RAL 9001 / Crèmewit + BF
0,63 x 1250 mm 150 µ RAL 9002 / Grijswit + BF
0,63 x 1250 mm 150 µ RAL 9010 / Zuiver wit + BF

UITZONDERINGEN

Uitzonderingen la Overproductie / lla outclassed op aanvraag

VOORRAADPROGRAMMA

BF = Beschermfolie

S220 GD+AZ 185 NA-C 0,75 x 1250 / 1500 mm 
1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 
1,25 x 1250 mm

S320 GD+AZ 185 NA-C 1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 
2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm

MAGNELIS ® (ZINK + 3,5 % ALUMINIUM + 3 % MAGNESIUM)

Zink-magnesium 
S220 GD+ZM 310 MA-C

0,75 x 1250 / 1500 mm
1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm

S320 GD+ZM 310 MA-C 1,25 x 1250 mm 
1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2,5 x 1250 / 1500 mm
3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
4,0 x 1250 / 1500 mm

S390 GD+ZM 310 MA-C 2,0 x 1250 / 1500 mm
2,5 x 1250 / 1500 mm
3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
4,0 x 1250 / 1500 mm

SSW STAHL-SERVICE WESTHOFF GMBH
Zum Sauerland 15 . D-59469 Ense . Telefoon +49 2938 98756-0 . Fax +49 2938 98756-501 . ssw@ssw-westhoff.de . ssw-westhoff.de

VERZINKT (THERMISCH VERZINKT)

DX51 D+Z275 MA-C/ 
S220 GD+Z275 MA-C

0,63 x 1000 / 1250 / 1500 mm
0,75 x 1000 / 1250 / 1500 mm
1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
1,25 x 1250 / 1500 mm
1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm

S320 GD+Z275 MA-C 1.5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2.0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
2.5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
3.0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
4.0 x 1000 / 1250 / 1500 mm

S390 GD+Z275 MA-C 2,0 x 1250 / 1500 mm
3,0 x 1250 / 1500 mm
4,0 x 1250 / 1500 mm
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